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ENTRE EM CONTATO

TDS - technical data sheet - 60 gsm

UNIDADES MÍNIMO MÁXIMO MÉTODO DE ENSAIO

UNITS MINIMUM MAXIMUM TEST METHOD

UNIDADES MÍNIMO MÁXIMO MÉTODOS DE ENSAIO
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CARACTERÍSTICAS

CHARACTERISTICS 

CARACTERÍSTICA

Gramatura

Basis Weight

Gramaje

Espessura

Thickness

Espesor

Resistencia al Aire Gurley

Umidade

Moisture

Humedad

Resistência ao Ar Gurley

Gurley Porosity

µm 91

57,0

N.A MDE-CQ.008

18

63,0 MDE-CQ.001

2,5 4,5 MDE-CQ.010

18 26 MDE-CQ.006

99 MDE-CQ.009

Resistência a Tração (Long.)

Tensile Strength (MD)

Resistencia a la Tracción (Log)

MDE-CQ.029

Tensile Wet Strength (MD)

Resistencia a la Tracción en Humedo (Long)

Cobb Test

Cobb Test
Cobb Test

1.360
12,0

6,0
58,0

N.A

18 26

kgf/15 mm
N/15mm

Arrancamento Dennison
N.A MDE.CQ.034Dennison Pullout

Retirada de Dennison 

Resistência à Tração Úmida - Longitudinal m
N/15mm MDE.CQ.008

nº


